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C€ ffioscANAl0 EN 1435r-1

Productgroep 1

Producten in dezelfde groep

Vast glas
Draaikiepraam
Dubbele draaikiepraam
Draaikiepraam met zijvak
Draaikiepraam met bovenlicht en zijvak
Valraam

Nijverheidsstraat 1O 7772ÍP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakozijnen.nl wwwtoscanakozilnen.nl



C€ m NAl0 EN 14351-l

Productgroep 2

Producten in dezelfde groep

Draaikiepdeur
Draaikiepdeur met bovenlicht

Nijverheidsstraat 1O 7777TP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakozijnen.nl wwwtoscanakozilnen.nl



C€ lïo NAl0 EN 1435r-l

Productgroep 3

Producten in dezelfde groep

Stolpraam binnendraaiend

Niiverheidsstraat lO 7772'ÍP Hardenberg 0523 - 23í 834 infootoscanakozijnen.nl / www.toscanakozijnen.nl



C€ Fïo NAl0 EN r4351-1

Productgroep 4

Producten in dezelfde groep

Binnendraaiende deur
Binnendraaiende deur met zijlichten
Binnendraaiende deur met zij- en bovenlicht

Nijverheidsstraat lO 7772fP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakozilnen.nl www.toscanakozijnen.nl



C€ lffioscANAl0 EN 1435r-1

Productgroep 5

Producten in dezelfde groep

Buitendraaiende deur
Buitendraaiende deur met zijilicht
Buitendraaiende deur met bovenlicht

Nifverheidsstraat 1O 7772ÍP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakozijnen.nl www.toscanakoziinen,nl



C€ l.-ïoscANA
r0 EN 14351-r

!i,.,i' ir,rr)irri,i.,.i, i,!.: L r.:,.:,.i.,r.!.1.,..1t.r,-:

Productgroep 6

Producten in dezelfde groep

Stolpdeur buitendraaiend
Stolpdeur buitendraaiend met zijlichten
Stolpdeur buitendraaiend met zij- en bovenlicht

Nifverheidsstraat 1O 7772ÍP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakoziinen.nl www.toscanakoziinen.nl



FoscANA
Productgroep 7

Producten in dezelfde groep

Hefschuifpui Schema A
Hefschuifpui Schema C

Nijverheidsstraatl0 7772 TP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakoziinen.nl ,1 www.toscanakoziinen.nl



lTos NA

tfr
Nachweis
Luftdurchlássigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfàhigkeit bei Windlast,

Bedienungskràfte, Mechanische Beanspruchung, Tragfáhigkeit von

Sicherheitsvorrichtungen

Prufbericht

Nr. 12-002166-PR02
(PB-401-0203-de-01)

Auftraggeber GEALAN

Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80

95145 Oberkotzau

Deutschland

Produkt

Bezeichnung

Leislungsreleva nte

Produktdetails

AuBenmaB (BxH)

Besonderheiten

Einfltigeliges Drehkippfenster mit Festverglasung unten

Systembezeichnung: Gealan S 9000

Material: PVC-U / weill

1572mm x 2376 mm

R0\[\LITI\I

GÍundlagen
EN 14351-1 :2006+Aí :2010

Prirfnormen:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12046-1:2003 11

EN 12211:2000-06

EN 1a608:200a-06

EN 14609:2004-06

Entsprechende nationale F

as- sungen (2.8. DIN EN)

Darstellung

Verwend ungsh inweise
Diê ermittelten Ergebnisse kón- nen vom

Hersteller als Grundla- ge filr den

herstellereigenen zu-sammenfassenden ITT-

Bericht verwendel werden. Die Festle- gungen

der geltenden Produkt- norm sind zu beachten.

G0ltigkeit
Die genannten Daten und Ein- zelergebnisse
beziehen sich ausschlieBlich auf den gepÍUften/

beschriebenen Probekórper. Die Klassifizierung
gilt so lange das Produkt unveràndert ist und die

o.g. Grundlagen sich nicht geàn- dert haben. Das

Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in

Eigenverantlvortung des Herstel- lers iibertragen
werden. Diese Prtifung/Bewertung ermóglicht
keine Aussage Ober weitere leistungs- und
qualitàtsbestim- mende Eigenschafren der vorlie-

genden Konstruktion; insbeson- dere \Mtterungs-
und Alterungs- einflUsse wurden nicht berUck-

sichtigt.

nach EN 12207.1999.11

Klasse 4
nach EN 12208 1999-11

Klasse 8A
VudeÍstandsfàhigkeil bei Windlast

I 2210: 1999't 1/AC:2002-08

Klasse C3 / 84

ffi..

nsch EN 13115 2001-07

Klasse 1

8eans9íuchung nach EN t31 15i2001-O7

Klasse 4
von SicheóertsvoíÍichtungen

14351-1 2q)6+AO1:2010

Anforderung erfUllt

lft Rosenheim

21. Februar 2013

Bal,,teitE

,rí f"/Á9
Mióael EÍeÊl-Slodr MErg Dlpl -lng (FH)
Stv PruÍEMlentdtet

ll //reu4ez
PÍtfingenieur
Oictrlheil & Wndlasl Veróffentlich u n gs h inweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-

Pr0fdokumentationen"

Das Deckblatt kann als Kuzfas- sung verwende!

weÍden.

lnhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 29 Seiten.

Sterk rn hr:i producercr van'iurst:tof grvelsysternen

Nif verheidsstraat 10 7772 ïP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakozijnen.nl www.toscanakoziinen.nl



tïoscANA

Bezeich nung

Leislu ngsreleva nte
Produktdetails

AuBenmaB (BxH)

Besonderheiten

Klasse 4

Klasse 8A
bei Wndlast

1221

Systembezeichnung: Gealan S 9000

Material: PVC-U / weiB

'1650 mm x 1472 mm

Nachweis
Luftdurchlàssig ke it, Sch lag regendichtheit, Widerstands fàhigkeit bei Windlast,

Bedien ungskráfte, Mechanische Beanspruchung

Priifbericht
Nr. 12-002166-PR03

(PB-A01 -0203-de-01 )

Auftraggeber GEALAN

Fenster-Systeme GmbH

Hofer Str. 80

95'145 Oberkotzau
Deutschland

Produkt EinflUgelige Drehkippfenstertiire mit Kopplung einer
seitlichen Festverglasung

i?.( )\[ \'[r \l
Grundlagen
EN 1 4351 -1 :2006+A1 :201 0

Prirfnormen:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 1 20a6-1 :2003-1 1

EN '122'l 1 :2000-06

EN 14608:2004-06

EN 14609:2004-06

Entsprechende nationale Fas- sungen (2.8. DIN

EN)

Darstellung

Venivend ungshinweise
Die ermittelten Ergebnisse kón- nen vom

Hersteller als Grundla- ge ftrr den

herstellereigenen zu- sammenfassenden ITT-

Bericht veMende! werden. Die Festle- gungen

der geltenden Produkt- norm sind zu beachten.

GUltigkeit
Die genannten Daten und Ein- zelergebnisse
beziehen sich ausschliefl lich auf den gepr!ften/
beschriebenen Probekórper. Die Klassifizierung

gilt so lange das Produkt unveràndert ist und die

o.g. Grundlagen sich nicht geàn- dert haben. Das

Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender
Fesllegungen der Produktnorm in

Eigenverantwortung des Herstel- lers tlbertragen

werden. Diese Pr0fung/Bewertung ermóglicht
keine Aussage Uber weitere leistungs- und
qualitàtsbestim-mende Eigenschaften der voÍlie-
genden Konstruktion; insbeson- dere Witterungs-
und Alterungs- einfliisse wurden nicht berUck-

sichtigt.

Veróffentlichun gshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mil ifl-
Pr0fdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kuzfas- sung verwende!

werden.

lnhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 29 Seiten

nach EN 12207 199911

nach EN 12208 1999-11

Ëf"

1/AC:2002-0E

Klasse C3 / 84
mch EN 131 15 2001{7

Klasse 1

Beansgíuchung nach EN 131 15 2001{7

Klasse 4
von SicheÍheitsvoíÍichtungen

14351-1 2006+A01:2010

Anforderung erfUllt

lft Rosenheim

22. Februar 2022

Badeile

/ fá-/b
Micfrael {reAr-Stocr U{ng Dlpl -lng (FH)
Slv PruÍsl$lenterlêl

It,//rt"u4ez
HeÍb€rt NredennereÍ
Prufingenieur
Oiólhert E Wndlast

Steík in het van kunststof gevelsystemen

Nijverheidsstraat 10 7772ÍP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakozijnen.nl www.toscanakoziinen.nl



|-roscANA
Nachweis
Luftdurchlàssigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfàhigkeit bei Windlast,

Bedienungskràfte, Mechanische Beanspruchung

Prufbericht

Priifbericht
Nr. 12-002166-PR04
(PB-401-0203-de-0 1)

Auftraggeber GEALAN

Fenster-Systeme GmbH

Hofer Str. 80

95145 Oberkotzau

Deutschland

Produkt ZweiflUgeliges DrehJ Drehkippfenster mit

aufgehen- dem MittelstOck

RO\E\IiEi\Í
Grundlagen
EN 14351-1 :2006+Aí :201 0

Priifnormen:
EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12046-1:2003-1'1

EN 12211:2000-06

EN 14608:2004-06

EN 14609:2004-06

Entsprechendc nationalc Fas, sungen (2.8. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise
Diê ermittelten Ergebnisse kón- nen vom Hersteller als

Grundla- ge fUr den herstellereigenen zu-

sammenfassenden ITT-Bericht verwende! werden. Die

Festte- gungen der geltenden Produkt- norm sind zu

beachten.

Gailtigkeit
Die genannten Daten und Ein- zelergebnisse beziehen

sich ausschliell lich auf den gepriiften/ beschriebenen

Probekórper. Die KlassiÍizierung gilt so lange das

Produkt unveràndert ist und die

o.g. Grundlagen sich nicht geàn- dert haben. Das

Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung

des Herstel- leÍs Ubertragen werden. Diese

Pr0fung/Bewertung ermóglicht keine Aussage Uber

weitere leistungs- und qualitátsbestim- mende

Eigenschaften der vorlie- genden Konstruktion;

insbeson- dere Wtterungs- und Alterungs- einflUsse

wurden nicht berUck- sichtigt.

Veróffentlichun gshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mil ift-
P ri.lfd o k u m e ntatio ne n".

Das Deckblatt kann als Kuzfas-sung verwende!

werden.

lnhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 30 Seiten

LuftduÍchlàssrqkert nach EN Í2207:199$1 I

EU Krasse 4
ScfilaoÍ€oendrchthert nach EN I 2208' I 999-1 1

M Ktasse 8A
WdeÍsLandsÍàhigkeit b€i Wndlast

Bezeichnung

Leislungsrelevante

Produktdetails

AuBenmaB (BxH)

Besonderheiten

lft Rosenheim

94. Màr22023

Eaireile

Systembezeichnung: Gealan S 9000

Material: PVC-U / weiB

3290 mm x2372mm

Í 22 1 O: 1 999-'l'l /AC:2002-08

Klasse C3l 84
naci EN I 31 I 5 2001 -07

Klasse 1

EeenspÍuchunq nach EN 131 15:2d)1{7

Klasse 4
Trágfáhr gkeit von SicieÍheitsvonidrtungen
nách EN 14351-1 20{Xl+A0í:2010

E Anforoerung erfrI*t

,'l fá/ffi
uioaer dp/ixï* uter,g otpt -tng (FH)
SlY. PÍuísldenHlêÍ

A //al"k4Ê">
HeÍteí Niedenr€ieÍ
Pílfingenieur
Didlfreil & lMíldlast

S{crk ir hei prcciucerer vi:n i.Linsistt,f

Nijverheidsstraat 10 7772IP Hardenberg 0523 - 23t 834 info@toscanakoziinen.nl www.toscanakoziinen.nl



l-ros NA

Bezeichnung

Leislu ngsreleva nte

Produktdetails

AuBenmaB (BxH)

Besonderheiten

Klasse 4

Klasse 8A

Systenrbezëichnung. Gealan S 9000

Material: PVC-U / weiB

1642 mm x2372 mm

Nachweis
L u ftd u rch lá ssigkeil, Schlagregendichlheil, Widerslandsfàhigkeil bei Windlast,

Bedienungskràfte, Mechanische Beanspruchung

PrUfbericht
Nr 12-002166-PR05

(PB-401 -0203-de-01 )

Auftraggeber GEALAN
FensteÊSysteme GmbH

Hofer Str. 80
95145 Oberkotzau
Deutschland

Produkt Zweifltigelige DrehJ Dreh kippfenstertij re mit

aufgehen- dem Mittelstllck

R()\l:\ili l\l
Grundlagen
EN 14351-1 :2006+41 :201 0

Profnormen:

EN 1026:2000-06

EN'1027:2000-06

EN 12046-'1:2003-1 1

fN 12211:2000-06

EN 14608:2004-06

EN 1 4609 2004-06

Entsprechende nationale Fas- sungen (2.B. DIN

EN)

Darstellung

Die ermittelten Ergebnisse kón- nen vom

HerstelleÍ als Grundla- ge ftir den

herstellereigenen zu- sammenfassenden ITT-

Bericht verwende! werden. Die Festle- gungen

der geltenden Produkt- norm sind zu beachten

Giiltigkeit
Die genannten Daten und Ein- zelergebnisse
beziehen sich ausschlieBlich auf den geprOften/

beschriebenen Probekórper. Die Klassifizierung
gilt so lange das Produkt unveràndert is! und die

o.g. Grundlagen sich nicht geàn- dert haben. Das

EÍgebnis kann unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in

Eigenverantwortung des Herstel- lers Obertragen

werden. Diese Profung/Bewertung ermóglicht

keine Aussage ObeÍ weitere leistungs- und
qualitàtsbestim- mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson- dere Wilterungs-

und Alterungs- einflOsse wurden nicht bertick-

sichtigt.

Veróffentl ichu n gsh i nweise
Es gilt das ift-Merkblalt'Werbung mi! ift-

Prtlfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kuzfas- sung verwende!

werden.

lnhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 30 Seiten.

nach EN 12207 1999.11

nach EN 12208 1999-11

b€i \Mndlast
1221 1/AC:2002-08

Klasse C3 / 84
nach EN t 31 I 5 2001 -07

Klasse 1

EeanspÍuchung nach EN 1 31 15:2001-07

Klasse 4
von Siciefi eitsvomchtungen

14351-1 2006+401:2010

Anforderung erf0lltffi,,
lft Rosenheim

22. Februar 2013

Be!íeile

,'4 f"/Á,
Midrael q[eÊF$ock M Eng Dlpl -lng (FH)
StY Prutsldlenleílêt

ll ,//r,t"u4€z
HeÍb€Íl N€demEreÍ
PÍlfin9€nieuí
Dictíheil E \MÍdlast

Siork ir) het van kunststof gevelsysteme.

Nijverheidsstraat 10 7772IP Hardenberg 0523 - 231 834 info@toscanakozijnen.nI wwwtoscanakozijnen.nl


